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Сварной генератор (аналог АСП-10) предназначен для выработки горючего газообразного ацетилена из смеси воды и карбида кальция и обеспечения работы газопламенной аппаратуры для сварки или резки металлов. Стальной генератор с габаритами 450х600х1000 мм и весом не менее 16,5 кг отличается следующими конструктивными и эксплуатационными особенностями:
· Номинальная производительность до 1,5 м3 газа в час
· Разовая загрузка карбида кальция не более 3,2 кг с фракцией от 25 мм до 80 мм
· Общая емкость 50,6 литра
· Рабочее давление отт 0,1 до 1,5 кгс/см2
· Наличие манометра для контроля давления
· Наличие предохранительного клапана сброса при превышении максимально допустимого давления
· Наличие защитного устройства с клапаном для разгрузки газосборника и автоматической регулировки производительности
Должен отличается высокими показателями безопасности и может эксплуатироваться при температуре от -20 Co до +30 Co без потерь эффективности. В стандартной комплектации генератор поставляется вместе с копией сертификата соответствия, паспортом и гарантией сроком на 1 год.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Основные:

	Вес, кг
	Не менее 16.5

	Габаритные размеры, мм
	450х600х1000

	Гарантия
	1 год

	Емкость, л
	50.6

	Комплектация
	с манометром

	Материал
	стальные

	Номинальная производительность, куб. м/ч
	1,5

	Рабочее давление, кгс\см2
	1.5

	Рабочий газ
	ацетилен

	Разовая загрузка карбидом, кг
	3,2

	Расход газа, м3/ч
	1,5

	Температура эксплуатации, °С
	-20 - +30



Комплектность в разобранном виде:
Защитное устройство ИЮЖН 364575 2205 – 1 шт.
Клапан предохранительный КПА 1,25-77 (ТУ 26-05-472-77) – 1 шт.
Вентиль  ВА 1,25-77 (ТУ 26-05-473-77) – 1 шт.
Корзина ИЮЖН 301168 1007– 1 шт.
Фиксатор ИЮЖН409949 9003 – 1 шт.
Прокладки под манометр, клапан предохранительный, вентиль – 5 шт.
Прокладки ИЮЖН409942 8401 – 1 шт.




Фото Манометр для ацетилена(ГОСТ 2405-88)
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