ОПИСАНИЕ - ГОРЕЛКА АЦЕТИЛЕНОВАЯ (АНАЛОГ Г2 "MINI DM" 273):
Вентильная сварочная ацетиленовая горелка (аналог Г2 273 “MINI DM”) предназначена для ручной сварки, пайки и нагрева металлов толщиной 1,0-7,0 мм.
Особенности горелка:
· Габаритные размеры 385х100х62 мм
· Вес составляет всего 0,29 кг
· Оснащена двумя мундштуками для работы с несколькими видами газа – ацетилен и кислород (тип смешивания – инжекторный).
· Может использоваться с наконечниками №2 и №3.
· Для удобства использования вентили горелки повышенной надежности окрашены в разные цвета.
· Скорость сварки, в зависимости от толщины металла и используемого наконечника, может достигать 200 мм/мин.
· Удобная рукоятка из усиленного ударопрочного пластика (полистирола) позволяет надежно удерживать горелку в руке во время работы даже в труднодоступных местах с шириной свободного пространства от 40 мм.
Благодаря улучшенным характеристикам теплоотдачи, горелка отличается высокой продолжительностью непрерывной работы и идеально подходит для эксплуатации коммунально-бытовыми службами. Гарантийный срок – 1 год.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛКА АЦЕТИЛЕНОВАЯ 
	Основные

	Вес, кг
	0.29

	Входное соединение
	М12х1,25

	Габаритные размеры, мм
	385х100х62

	Гарантия
	1 год

	Диаметр ниппеля, мм
	6/6

	Длина, мм
	390

	Использование
	для сварки, пайки, нагрева

	Количество мундштуков, шт.
	2

	Наконечник
	№ 2, № 3

	Особенности
	Ручные

	Предназначение
	для сварки

	Рабочий газ
	ацетилен

	Свариваемая толщина, мм
	1,0-4,0

	Смешение газа
	инжекторное

	Управление
	вентильные

	Серия
	Г2 - малая мощность
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