Краска ПФ115 эмаль алкидная глянцевая; для внутренних и наружных работ.
Упаковка: 0,9-3кг.
Эффект: глянцевое гладкое покрытие; 
Расход: 12,5 – 16,6м2/л;
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30 С.:
Высых. до отлипа: 5-10 мин.
Высыхание до степени готовность к
повторной окраске:4–6 мин. 
полное высыхание:10-12 ч

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С - 18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В. 50 ± 2% 
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л 1,12 ± 0,05 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ) 12,5 – 16,6 м 2 /л 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ 30 – 40 микрон/слой 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ 60 – 80 микрон/слой 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 25 С 
ГИБКОСТЬ Хорошая 

Цвет: 
Коричневая половая-30 кг.
Голубая-30 кг.
Синяя-10 кг.
Красная-30 кг.
Желтая-50 кг.
Белая- 170 кг.
