
2. [bookmark: bookmark0]Технические характеристики.
[bookmark: _GoBack]*в режиме «Диапазон 4096» выходной сигнал 300...4395 Гц
3. [bookmark: bookmark1]Режимы работы
Датчик может работать в одном из 2-х режимов:
3.1. [bookmark: bookmark3]Частотный режим
В этом режиме датчик непрерывно формирует частоту, соответствующую измеренному уровню, Нулевому уровню соответствует частота 300 Гц. Максимальному уровню соответствует частота 1323 Гц. При неправильной установке максимального уровня частота может быть выше или ниже 1323Гц.
Частота начинает формироваться через 60...90 сек. после включения питания датчика.
3.2. [bookmark: bookmark4]Аналоговый режим
В этом режиме датчик непрерывно формирует напряжение, соответствующее измеренному уровню.
Нулевому, уровню соответствует напряжение примерно 0,2 В. Максимальному уровню соответствует
напряжение примерно 9,5 В.
1. Погрешность измерения в рабочей области, не хуже
2. Разрешающая способность выходных сигналов
3. Измеряемая среда
4. Протокол цифрового выходного сигнала
5. Диапазон изменения частотного выходного сигнала*
6. Диапазон изменения аналогового выходного сигнала
6. Налряженг л питания
7. Потребляемый ток, не более
8. Масса датчика не более
бензин, дизельное топливо
RS485,19200 bps 300...1323Гц.
0.2 ... 9.5 В
+(9...60)В
ЗОмА.
0.5 кг.
1%
0.1%

