	УВН (СЗ) 6-10 – указатель высокого напряжения (с поверкой)
Номинальное напряжение электроустановки, кВ 6-10кВ
Тип указателя - УВН(С3)-6—10
Длина изолирующей части, мм, не менее – 240
Длина рукоятки, мм, не менее – 120
Условия эксплуатации: температура, °С влажность при температуре 25 °С, % - от -30 до +40 до 98
Напряжение питания, В - 3


	УВНсТФ-6-10 указатель напряжения 6...10кВ фразировкой (с поверкой)
Изолирующая часть – длина не менее 270 мм.
Рукоятка – длина не менее 110 мм.
Соединительный провод - длина не менее 1000 мм.
Испытательное напряжение изолирующей части 40 кВ в течение 5 минут.
Испытательное напряжение соединительного провода 20 кВ в течение 1 минуты.
Индикация разряда источника питания при снижении напряжения до 2,4 В
Указатель высокого напряжения УВНсТФ 6-10 представляет собой двухполюсный прибор со световой и звуковой индикацией, работающий в непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок, находящихся под напряжением.
Указатель и трубка фазировки состоят из двух частей, соединение которых осуществляется при помощи резьбовых муфт. Все части изготавливаются из электроизоляционного материала. Одна часть - рабочая, другая – изолирующая с рукояткой. Рабочие части соединены между собой проводом. В рабочие части вмонтированы светодиоды, обеспечивающие при фазировке визуальный контроль. Звуковая индикация осуществляется встроенным звуковым индикатором/зуммером.
УВНсТФ-6-10 обеспечен контроль и индикация разряда встроенного элемента питания.


	Тестер мультиметр цифровой

	Постоянное напряжение: 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В
Переменное напряжение: 6 В / 60 В / 600 В / 7500 В
Постоянный ток: 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A
Переменный ток: 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A
Сопротивление: 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 мОм/60 МОм
Емкость: 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1000μF/10000μF
Частота: 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz
Коэффициент заполнения: от 1% до 99% ± ( 0.1% + 2 ед. м.р.)
Температура: -20 ~ 1000 °C/-4 ~ 1832 °F
Температура, разрешение: 1 °C/1 °F
Питание:1,5 В AAA х 2


	Мультиметр

 - 32-х позиционный переключатель режимов работы и пределов.
- Большой дисплей с изменяемым наклоном.
- Высокая чувствительность - 100мкВ.
- Автоматическая индикация перегрузки - "1".
- Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения.
- Все пределы защищены от перегрузок.
- Измерение сопротивления от 0,1 Ом до 200 МОм.
- Измерение емкости от 1 пФ до 20 мкФ.
- Проверка диодов прямым стабильным током 1 мА.
- Измерение h21E транзисторов при Ib=10 мкА и напря-жении эмиттер-коллектор 3 В.




	Осциллограф 100 МГц (портативный)

[bookmark: _GoBack] Цифровой Осциллограф 2 канала, не менее 120 МГц со встроенным генератором сигналов.
Портативный осциллограф, с ARM + FPGA + ADC архитектурой, с пропускной способностью не менее 120 МГц и частотой дискретизации 500м
Особенности:
Цветным TFT ЖК-дисплеем с разрешением 320*240. 
Squarewave генератор: сверху осциллографа выходы поддерживают регулируемым squarewave 3V амплитуда, частота-Регулировка-диапазон 0-2 МГц, точность составляет до 0,1 Гц. Рабочий цикл-Регулировка-диапазон 1%-99%. 

Экспорт изображения на компьютер: через usb-кабель можно экспортировать на компьютер (до 50 за раз). Мощность питания: Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея, 3,7 V, 3000mAh большой емкости может обеспечить длительное время работы.
Широкое применение: подх
Характеристика:
Каналы: 2
Муфта: AC/DC
Точность V: ± 2%
Полоса пропускания 120 МГц
Режим XY: Поддержка
Частота дискретизации: 500 м
Скриншот: Поддержка
Время подъема: <3ns
Частота: ± 0.01%
Глубина хранения: 128 кбит
Sin-gle: Поддержка
Сопротивление: 1MΩ
FFT: Поддержка
База времени: 5ns ~ 10s
Wa-ve out amp: 2,5 V
Чувствительность вер: 10 мВ/див ~ 10 В/Див
Waves out freq: 10 МГц (sin) 2 МГц (другое)
Максимальное напряжение ± 40 В (x1), ± 400 В (x10)
Тип триггера: подъем/падение
Режим отображения: YT/Roll








