	

	Осциллограф 100 МГц (портативный)

[bookmark: _GoBack] Цифровой Осциллограф 2 канала, не менее 120 МГц со встроенным генератором сигналов.
Портативный осциллограф, с ARM + FPGA + ADC архитектурой, с пропускной способностью не менее 120 МГц и частотой дискретизации 500м
Особенности:
Цветным TFT ЖК-дисплеем с разрешением 320*240. 
Squarewave генератор: сверху осциллографа выходы поддерживают регулируемым squarewave 3V амплитуда, частота-Регулировка-диапазон 0-2 МГц, точность составляет до 0,1 Гц. Рабочий цикл-Регулировка-диапазон 1%-99%. 

Экспорт изображения на компьютер: через usb-кабель можно экспортировать на компьютер (до 50 за раз). Мощность питания: Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея, 3,7 V, 3000mAh большой емкости может обеспечить длительное время работы.
Широкое применение: подх
Характеристика:
Каналы: 2
Муфта: AC/DC
Точность V: ± 2%
Полоса пропускания 120 МГц
Режим XY: Поддержка
Частота дискретизации: 500 м
Скриншот: Поддержка
Время подъема: <3ns
Частота: ± 0.01%
Глубина хранения: 128 кбит
Sin-gle: Поддержка
Сопротивление: 1MΩ
FFT: Поддержка
База времени: 5ns ~ 10s
Wa-ve out amp: 2,5 V
Чувствительность вер: 10 мВ/див ~ 10 В/Див
Waves out freq: 10 МГц (sin) 2 МГц (другое)
Максимальное напряжение ± 40 В (x1), ± 400 В (x10)
Тип триггера: подъем/падение
Режим отображения: YT/Roll






	

	

	

	



