Техническое задание на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ).

    Продукция должна быть новой и ранее не используемой. Материалы и швы средства индивидуальной защиты, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи или травму. СИЗ не должны выделять вещества вредные для здоровья человека. СИЗ должны иметь конструкцию, соответствующую антропометрическим данным пользователя, при этом размеро-ростовочный ассортимент должен учитывать все категории пользователей. В эксплуатационной документации СИЗ должны указываться комплектность, срок хранения или годности, гарантийный срок (для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации), правила безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), транспортировки и утилизации.
    Качество продукции должно соответствовать Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».
    Поставка продукции обязательно должна сопровождаться предоставлением сертификатов соответствия и паспортов.
    Поставщик обязательно должен предоставить образцы поставляемой продукции.

Технические требования к спецодежде и спецобуви.

	№ 
п/п
	Наименование 
продукции
	Технические 
требования
	Кол–во,
штук (пар)
	Размер
Кол-во, шт.

	Спецодежда, спецобувь

	
1
	Сапоги кирзовые
ГОСТ 28507-99.
ГОСТ 12.4.137-2001
ТР ТС 019/2011
	Обувь для защиты от механических воздействий должна изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 28507-99. Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления. Обувь должна изготовляться с внутренними защитными носками ударной прочностью 200 Дж. Обувь должна изготовляться из кожи.  Обувь должна быть без стальных подковок и гвоздей. Сапоги высотой 32 см. Материал верха – юфть – кирза. Подошва двуслойный полиуретан.
	


320 пар
	        40р–48
 41р–73
        42р–78
        43р–73
        44р–48










	 2
	Сапоги резиновые
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 5375-79
	Изготовлены из литой резины. Имеют матовую поверхность, внутреннее тканевое покрытие. Предназначены для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений.
	320 пар
	        40р–48   
        41р–73 
        42р–78 
        43р–73
        44р–48

	3
	Шлем сварщиков
ГОСТ 12.4.035-78
	Корпус щитка из термостойкого материала, откидной блок светофильтра размером 110×90 мм, внутреннее защитное поликарбонатное стекло защищает при выполнении вспомогательных работ. Наголовное крепление с плавной регулировкой размера. Защитные свойства: надежная защита глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр.
	32 шт
	




         32 шт

	4
	Респиратор
ГОСТ 12.4.041-2001
	Предназначен для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон производственных помещений в концентрациях, не превышающих предельно допустимые нормы более чем в 10 раз.
	106 шт
	         106 шт

	5
	Перчатки резиновые
	Изготовлены из натурального латекса с хлопковой  подкладкой  внутри для максимального комфорта рук, бесшовные, с рифленой поверхностью рабочих частей для защиты от скольжения.
	700 пар

	          700 пар
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