
1.Подшипники
1. Подшипники радиальные шариковые однорядные и двухрядные согласно           (ГОСТ 8338-75, ГОСТ 28428-90) 
2. Материал, из подшипниковой стали ШХ-15.  
3. Твердость колец и тел качения 64 HRC по Раквелу.
4. Подшипники должны быть новые, ни разу не использованные и упакованы.
5.  На поверхности подшипника не должно быть неровностей, старых надписей, никаких зазубрин, царапин, следов падения и тем более коррозии 
6. В техническом паспорте должна быть информация о марке подшипника, указание страны производителя, о дате упаковки, гарантийных сроках хранения и характеристиках подшипника.
7. Год изготовления подшипника 2022-2023г. 
8.  Лазерная гравировкой 



2. Подшипники токоизолированные
Токоизолированные, они же токоизолирующие шариковые и роликовые подшипники качения имеют покрытие из оксида алюминия, нанесенное на поверхность подшипника. Это покрытие играет роль изолятора, защищающего подшипник от повреждения, вызванного воздействием паразитных токов. Электрическую изоляцию можно обеспечить для подшипника практически любого типа, однако на практике токоизолирующие подшипники применяются как правило в электродвигателях и генераторах и представляют собой радиальные шарикоподшипники и цилиндрические роликоподшипники.
SKF применяют маркировку токоизолированных подшипников серии INSOCOAT: с изолирующим покрытием, нанесенным на наружное кольцо - суффикс VL0241, либо на внутреннее кольцо - суффикс VL0271.
FAG применяет следующую маркировку для подшипников с оксидно-керамическим покрытием: нанесенным на наружное кольцо - суффикс J20A (толщина покрытия > 200 мкм), J20B (толщина покрытия < 100 мкм). Со специальной герметизацией покрытия - J20AA (является влагостойким). С покрытием нанесенным на внутреннее кольцо - J20C.
Аналогом токоизолированных подшипников может применяться гибридные либо керамические подшипники, где тела качения либо полностью подшипник изготовлен из нитрида кремния с отличными изоляционными свойствами.
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