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Аналог МФУ HP CF067A LaserJet Enterprise 700 M725f MFP (A3) Printer/Scanner/Copier/Fax/ADF Возможность печати большого количества страниц на бумаге различных размеров до A3 (максимальная емкость входного лотка составляет 4600 листов). Предварительный просмотр и редактирование заданий сканирования; централизованное управление политикой печати; защита важной деловой информации. 
Обязательное требование дополнительного лотка автоматической подачи бумаги с объёмом менее чем на 2500 листов формата А3.
Совместимы с картриджем CF214
	Функции
	Печать, копирование, сканирование

	Скорость черно-белой печати (ISO, A4)
	До 41 стр./мин 1

	Время выхода первой ч/б страницы (letter, режим готовности)
	2 (Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.)

	Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности)
	За 10 с 2 (Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.)

	Время выхода первой цветной страницы (letter, режим готовности)
	2 (Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.)

	Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности)
	2 (Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.)

	Двусторонняя печать
	Автоматически (в комплекте поставки)

	Нагрузка (letter, в месяц)
	До 200 000 страниц (За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп.)

	Нагрузка (А4, в месяц)
	До 200 000 страниц (За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп.)

	Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)
	От 5000 до 20000 

	Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)
	До 1200 х 1200 т/д

	Языки управления печатью
	PCL 6, PCL 5, эмуляция Postscript уровня 3, файлы PDF 1.4

	Технология печати
	Лазерная технология

	Подключение, стандартное
	2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0; 1 устройство высокоскоростного порта USB 2.0; 1 сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 интерфейс подключения внешних устройств; 1 отсек для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних хост-порта USB

	Готовность к работе в сети
	Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet)

	Сетевые возможности
	Да, встроенный сервер печати Jetdirect Ethernet (стандартно), который поддерживает: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; IPsec (стандартно); 

	Минимальные системные требования для Macintosh
	Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion;1 Гбайт свободного пространства на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с операционной системой, приводе CD-ROM/DVD-ROM и подключении к Интернету доступна на веб-сайте apple.com.

	Минимальные системные требования
	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-разрядная версия), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии): 200 Мбайт свободного места на жестком диске (требования к оборудованию, совместимому с ОС, см. на веб-сайте http://www.microsoft.com)

	Стандартные функции цифровой отправки
	Сканирование с отправкой по электронной почте; сканирование в SharePoint; сохранение в сетевой папке; сохранение на USB-устройстве; отправка на сервер FTP; отправка факсом по локальной сети; отправка факсом по Интернету; локальная адресная книга; SMTP по SSL

	Дисплей
	Сенсорный ЖК-монитор с диагональю 20,3 см (цветной); поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); подсвеченная кнопка главного экрана (для быстрого возврата в главное меню)

	Быстродействие процессора
	800 МГц

	Максимальный объем памяти
	1,5 ГБ
 

	Память
	1 Гб 

	Внутреннее хранилище
	В стандартной комплектации встроенный защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP емкостью не менее 500 Гбайт; аппаратное шифрование AES 256 или выше; возможности безопасного удаления данных (временных файлов заданий, данных заданий, данных ATA на диске)

	Совместимые операционные системы
	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-разрядная версия), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная версия), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; подробнее о поддержке различных операционных систем: Citrix и службы терминалов Windows (http://www.hp.com/go/upd), Novell 
(http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), типы устройств SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), драйвер HP ePrint Mobile (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) (Установщик Windows поддерживает те же версии операционных систем, что и драйвер, за исключением следующих. Windows XP SP2+ (только 32-разрядная версия); Windows Server 2003 SP1+ (только 32-разрядная версия); Windows Vista Starter не поддерживается ни драйвером, ни установщиком)

	Лоток подачи бумаги, стандартный
	Многоцелевой лоток на 100 листов, два входных лотка на 250 листов, устройство подачи бумаги на 500 листов и устройство подачи бумаги на 500 листов со стойкой

	Выходной лоток для бумаги, стандартный
	Лоток приёма на 250 листов

	Опции финишной обработки документов
	Полистовая подача

	Типы носителя
	Бумага (цветная, бланк, неплотная, обычная, отпечатанная, перфорированная, из вторсырья, грубая, плотная), документная бумага, карточки, конверты, этикетки, прозрачная пленка, калька

	Поддерживаемые размеры печатных носителей
	A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)

	Размеры печатных носителей, нестандартные
	Лоток 1: от 76,2 x 127 до 312 x 469,9 мм; Лоток 2: от 148 x 210 до 297 x 363 мм; лотки 3—5: от 148 x 210 до 297 x 431 мм

	Поддерживаемый формат файлов
	Отправка цифровых данных: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; сканирование для простого доступа через USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; печать с USB-накопителя с простым доступом: PDF, PS, файлы Print Ready (PRN, PCL, CHT)

	
	

	Тип сканера
	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)

	Формат файла сканирования
	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A 

	Разрешение при сканировании, оптическое
	До 600 т/д

	Максимальный размер области сканирования (ADF)
	297 x 420 мм

	Минимальный размер области сканирования (автоподатчик)
	68 x 148 мм

	Размер сканирования, максимальный
	297 x 420 мм

	Скорость сканирования (обычный режим, A4)
	До 50 страниц в минуту в черно-белом режиме, до 30 страниц в минуту в цветном режиме 3

	Скорость сканирования в дуплексном режиме (обычный режим, A4)
	До 19 изображений в минуту в черно-белом режиме, до 14 изображений в минуту в цветном режиме 3

	Емкость автоматического устройства подачи документов
	Стандартно, 100 листов

	
	

	
	

	Двустороннее сканирование с помощью АПД
	Да, устройство автоматической реверсивной подачи документов

	Технология сканирования
	Прибор с зарядовой связью (ПЗС)

	Скорость черно-белого копирования (максимальная, A4)
	Время выхода первой копии и скорость печати измерены на основе стандарта ISO/IEC 29183 (за исключением первого набора тестовых документов). Для получения дополнительной информации см. hp.com/go/printerclaims. Точное значение скорости зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.

	Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4)
	До 41 копии/мин.

	Разрешение при копировании (чёрный текст)
	600 x 600 т/д

	Разрешение при копировании (чёрная графика)
	600 x 600 т/д

	Количество копий, максимум
	До 9999 копий

	Настройка уменьшения/увеличения копий
	от 25 до 400%

	Настройки копира
	Стороны; разбор по копиям; выбор бумаги; уменьшение/увеличение; корректировка изображений; ориентация содержимого; число страниц на листе; формат буклета; печать без полей; оптимизация текста/изображения; исходный размер; формирование задания

	Потребляемая мощность
	890 Вт (печать/копирование, активный режим), 39 Вт (режим готовности), 6,5 Вт (спящий режим), 0,3 Вт (выключено). Типичное энергопотребление (TEC): 4,39 кВт/ч в неделю (Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона, где продается принтер. Не изменяйте рабочее напряжение; это может вывести из строя принтер и послужить причиной аннулирования гарантийных обязательств. Данные значения могут быть изменены; для получения самой свежей информации обращайтесь по адресу http://www.hp.com/support.)

	Электропитание
	Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц)

	Влажность при эксплуатации
	20 – 80% относительной влажности

	Рекомендуемый диапазон рабочей влажности
	30 – 70% относительной влажности

	Диапазон влажности в выключенном состоянии
	10 – 90% относительной влажности

	Диапазон температур при эксплуатации
	От 10 до 32,5 ºC

	Совместимость с Blue Angel
	нет; См. документ ECI 

	Номер стандартного потребления электроэнергии
	Blue Angel: 2,8 кВт·ч в неделю; Energy Star 3.0: 0,653 кВт·ч в неделю 

	Технология энергосбережения
	Технологии HP Auto-On/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера

	Экологические этикетки
	Соответствие требованиям ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver 

	Сертификация Energy Star
	Да

	Безопасность
	IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (лазерные/светодиодные изделия класса 1); EN 60825-1:2007 (лазерные/светодиодные изделия класса 1); сертификат совместимости (Германия, Европа); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; директива по низковольтным устройствам 2006 /95/EC с маркировкой CE (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран

	Управление безопасностью
	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, аутентификация 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WJA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec.

	Минимальный размер (Ш x Г x В)
	745 x 681 x 1160 мм 

	Максимальные размеры (Ш x Г x В)
	917 x 1032 x 1160 мм 

	Вес
	87,1 кг 

	Комплект поставки
	МФУ HP LaserJet Enterprise M725f; черный лазерный картридж HP LaserJet (~10000 стр.); компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; руководство по установке, лист с информацией о технической поддержке, гарантийный талон; шнур питания; кабель для факса; 2лотка на 250 листов; 1 устройство подачи на 500 листов; ящик и стойка.

	
	

	Число картриджей
	1 (черный)

	Картриджи для замены
	Черный картридж HP 14A LJ (~10 000 стр.) CF214A; черный лазерный картридж HP 14A LJ CF214X (~17 500 стр.); (Заявленный средний ресурс определен в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов. Подробнее см. на веб-странице hp.com/go/learnaboutsupplies.)

	Гарантия производителя
	Гарантийное обслуживание на месте на следующий рабочий день в течение одного года. 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



